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[bookmark: _GoBack]ТЕМА 1. ИНЖЕНЕРНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
Задание №1  Ответьте на следующие вопросы:
1.Назовите основные принципы организации территорий поселений 
2. Основные задачи инженерной подготовки территории населенных пунктов
3. Схема образования грунтовых вод
4. Организация стока поверхностных вод
5. Цель и основные задачи вертикальной планировки
ТЕМА 2 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЙ
Задание №1 Ответьте на следующие вопросы:
1 Что такое живое сечение
2. Что такое смоченный периметр
3. Напишите уравнение неразрывности течений
4. Какие виды движения жидкости в трубе вы знаете
5. Что называется критерием Рейнольдса
6. Как различаются трубопроводы
а) По назначению
б) По движения по ним жидкостей
в) По виду сечения
с) По материалу, из которого они изготовлены:
7. Как происходит водоснабжение из поверхностных источников
8. Как происходит водоснабжение из подземных источников
9. Системы и схемы водоснабжения зданий
10. Оборудование, арматура водопроводной сети, противопожарные водопроводы
11. Системы канализации. Классификация сточных вод
12. Схема хозяйственно-бытовой канализации жилого дома
13. Как устроен внутренний водосток здания
14. Как устроены городские канализационные очистные сооружения

Задание №2
Выполнить расчет потребности строительства в воде и рассчитать диаметр трубопровода для временного водопровода по своему варианту.
Таблица вариантов
	№
варианта
	Максимальный расход воды в смену, л/с
В¹макс
	Количество рабочих в смену, чел.
Р

	1
	1500
	88

	2
	3256
	100

	3
	5627
	125

	4
	4512
	150

	5
	14471
	132

	6
	15561
	118

	7
	9211
	120

	8
	12887
	155

	9
	3462
	175

	10
	6721
	112

	11
	15000
	147

	12
	14121
	128

	13
	1455
	92

	14
	1733
	99

	15
	13444
	131


Методические указания
Количество воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется на основании запроектированного стройгенплана, количества работающих и норм воды на производственные, хозяйственно-бытовые нужды и противопожарные нужды.
1. Полная потребность в воде составит:

Вобщ=0,5·(Впр+Вхоз+Вду) +Впож,

 где Впр – производственные нужды;
Вхоз - хозяйственно-бытовые нужды;
Вдуш – душевые установки; 
Впож – пожаротушение.

2. Расход воды на производственные нужды определяется на основании календарного плана и норм расхода воды.
По максимальной потребности находят секундный расход воды на производственные нужды, л/с

Впр= ∑ В¹макс · k1/ (t1 · 3600),

где ∑ В¹макс - максимальный расход воды в смену на производственные нужды (для установления максимального расхода воды составляется график потребления на производственные нужды по месяцам);
k1 - коэффициент неравномерности потребления, принимаемый для строительных работ 1,5;
t1 – количество часов работы, к которой отнесен расход воды.
3. Секундный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды

Вхоз = ∑ В²макс · k2/ (t2 · 3600),

где ∑ В²макс - максимальный расход воды в смену на хозяйственно-бытовые нужды;
k2 - коэффициент неравномерности потребления, принимаемый по таблице 2; 
t2 - количество часов работы в смену.

∑ В²макс = Р·Н,

 где Р - количество рабочих в смену;
Н – норма расхода воды, л. принимаемая по таблице 2


Вдуш = ∑ В³макс · k3/ (t3 · 3600),

где ∑ В³макс - максимальный расход воды в смену на душевые установки; k3 - коэффициент неравномерности потребления, равен 2;
t3 - продолжительность работы душевой установки, обычно 0,75 часа (45минут).

∑ В³макс = Р·Н

где Р - количество рабочих в смену;
Н – норма расхода воды, л, принимаемая по таблице 2





	Потребители воды
	Ед. изм.
	Норма расхода, л
Н
	Коэффициент неравномерности потребления
	Продолжительность потребления, ч

	Хозяйственно- питьевые нужды (без канализации)

Душевые установки
	
Один работающий


Один работающий
	

10-15



30-40
	

3



1
	

8



0.75


4. Количество воды на пожаротушение принимается 10 л/с, т.е. предусматривается одновременно действие струй из двух гидрантов по 5 л/с.
5. Диаметр трубопровода для временного водопровода рассчитывают по формуле

D = 2 ·√ *1000· Вобщ /∏ V
Так как ∏ и 1000 постоянные величины, 

то  D = 35,69· √ Вобщ / V

[image: ][image: ][image: ]где V- скорость воды, 	=от 1.5 до 2 м/с для больших диаметров и	= от 0,7 до 1,2 л/с для малых.
Оформление: расчет выполнить на листе формата А 4 


ТЕМА 3 Энергоснабжение территорий поселений и зданий
Задание №1 Ответьте на следующие вопросы:
1. Источники тепла. Виды топлива
2. Системы и схемы отопления зданий
3. Вентиляция и кондиционирование воздуха в помещении
4. Системы электроснабжения объектов
5. Газоснабжение поселений зданий
Задание №2

Рассчитать сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций из кирпича для Московской области по своему варианту

	№ варианта
	Толщина 
стены из кирпича (мм)

	1. 
	510

	2. 
	640

	3. 
	770

	4. 
	510

	5. 
	640

	6. 
	770

	7. 
	519

	8. 
	640

	9. 
	770

	10. 
	510




Методические указания
Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций выражает способность конструкций сопротивляться прохождению через них теплоты

Где
 в - коэффициент теплоотдачи около внутренней поверхности конструкции, Вт/(м20С)
н - коэффициент теплоотдачи около наружной поверхности конструкции, Вт/(м20С)
 RК - термическое сопротивление ограждающей конструкции,     м2  0С/Вт.
Термическое сопротивление для однослойной однородной ограждающей конструкции определяется по следующей формуле

где  - толщина слоя, м;
 - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя,
 Вт/(м  0С).
керамический одинарный эффективный рядовой кирпич (250х120х65) плотностью 1320 кг/м3, конструкционный, ГОСТ 530-2007 Кирпич и камни керамические. Общие технические условия; теплопроводность при условиях эксплуатации Б (при влажности материала 2%)   = 0,58 Вт/м°C: 
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